
SUMIDOUROS - Ø 1,60m

FOSSA  SÉPTICA

cap. 7.500 litros 

A REDE DE ESGOTO

FUTURA LIGAÇÃO
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1.79
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CF  -0.65
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CF  -0.89

06

CI 

CF  -0.98
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CI 

CF  -0.78
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DESPENSA

A: 9.24 m²

COZINHA

A: 31.02 m²

LAVAGEM

A: 4.96 m²

TRIAGEM

PÁTIO DE SERVIÇO

A: 26.47 m²

GÁS

LIXO

ÁREA DE SERVIÇO

A: 6.80 m²

DML

A: 2.01 m²

SANIT.

A: 1.60 m²

DIREÇÃO

A: 11.53 m²

SAN. FEM.

A: 3.67 m²

SAN. MAS.

A: 3.67 m²

ALMOX.

A: 8.33 m²

COORDENAÇÃO

A: 16.04 m²

PROESSORES

A: 25.25 m²

SALA DOS

SECRETARIA

A: 26.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 23.90 m²

SAGUÃO

A: 12.18 m²

CIRC.

A: 2.88 m²

PÁTIO COBERTO

A: 224.56 m²

RESERVATÓRIO

BIBLIOTECA

A: 67.71 m²

83 PESSOAS

A: 83.58 m²

AUDITÓRIO

INFORMÁTICA

A: 50.30 m²

LABORATÓRIO

A: 67.94 m²

SALA DO GRÊMIO

A: 32.65 m²

CIRCULAÇÃO

A: 61.47 m²

CIRCULAÇÃO

A: 61.10 m²

CIRCULAÇÃO

A: 50.17 m²

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SAN. MASC.

A: 16.49 m²

SAN. FEM.

A: 16.49 m²

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SAN. MASC.

A: 16.49 m²

SAN. FEM.

A: 16.49 m²

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

A: 50.33 m²

SALA DE AULA

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

SALA DE AULA

A: 50.33 m²

33 ALUNOS

VEST. MASC.

A: 23.13 m²

VEST. FEM.

A: 23.13 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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Atendimento

CIRCULAÇÃO

A: 118.11 m²

CIRCULAÇÃO

A: 118.11 m²

CIRCULAÇÃO

A: 100.90 m²
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MURO DE DIVISA h = 1.80 m

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA
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CALÇADA

CALÇADA

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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QUADRA COBERTA

A= 891.63 m²

PÁTIO ABERTO

A= 745.78 m²
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RAMPA

i=3.6%

BICICLETÁRIO

A= 28.40 m²

BICICLETÁRIO

A= 28.40 m²

ESTACIONAMENTO

10 VAGAS

A: 131.00 m²

ESTACIONAMENTO

10 VAGAS

A: 125.00 m²

BANHO

A= 1.80 m²

CIRC.

A= 1.46 m²
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IMPLANTAÇÃO MODELO

 ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL - LEGENDA

Nº DESENHO

Nº DA PRANCHA X

XX

XX

TITULO DO DESENHO

ESCALA DO DESENHO

NUMERAÇÃO DO DESENHO

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS

TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,

SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE

REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM

DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE

TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;

7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;

8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

9. AS COTAS NAS "CI 's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;

10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,

O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;

12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;

13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;

14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;

15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;

16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;

17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;

18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS

REPRESENTAÇÃO

1

IMPLANTAÇÃO MODELO

ESCALA: 1/200


